RedX® Rozkladaci ntizkové stany — Instrukce k otevieni
(PROFI ntizkovy party stan 9mx3m)

Prectéte si prosim tento navod dikladné a postupujte podle téchto pokyn(. Toto je nejjednodussi mozny zpUsob.
Tento manual je koncipovan pro dvé osoby (= idealni pocet pro rozlozeni i sloZeni vétsiny nlzkovych stan(), nicméné
vaha, velikost a vyssi pocet nohou konstrukce stanu PROFI 9mx3m mohou zpUsobit, Ze pokud je stan stavén pouze
dvéma osobami, stavéni podle tohoto ndvodu se muZe ukazat jako pfilis obtizné. V tom pfipadé otevieni stanu
usnadni pfitomnost jesté 1-2 osob navic, jejichZz pomoc se uplatni v bodech €. 6. a 7. detailniho navodu nize.

1. Umistéte konstrukci stanu uprostied prostoru, kde bude postaven.

2. Se svym partnerem se postavte na dvé protilehlé kratsi strany samotné konstrukce, uchopte spodni ¢ast
nlzkové konstrukce a zdvihnete celou konstrukci nékolik centimetrd nad zem. Oba udélejte nékolik krokl zpét,
soucasné upazujte a roztahnéte konstrukci do zhruba % az % jejiho rozsahu.

3. Rozbalte stfechu a rozprostrete ji pres celou konstrukci tak, aby jeji rohy byly umistény zaroven s rohy konstrukce.
V rozich na vnittni strané plachty jsou suché zipy, jimiz se pfichyti k noham konstrukce. V baleni s konstrukci se
nachazi ¢tyfi Srouby s ¢ernou kulovou hlavou*, témi se plachta ke konstrukci v kazdém rohu prisroubuje.

4. Pro zjednoduseni celého procesu mizZete vyhrnout roh plachty stfechy na dvou
diagonalné protilehlych rozich konstrukce nahoru tak, aby napnuté platno nevyvijelo
zpétny tah. Po kompletnim rozevreni konstrukce tyto rohy plachty stfechy opét
pretdhnéte zpét na svou pozici pres rohy konstrukce.

5. Se svym partnerem se opét postavte na dvé
protilehlé kratsi strany konstrukce (nyni jiz s
nasazenou stfechou), uchopte spodni ¢ast = >
ntzkové konstrukce a nadzvihriete celou e ;3 R A
konstrukci nékolik centimetrd nad zem. Oba : ; B f\\
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udélejte nékolik krokl zpét, souc¢asné upazujte i ‘ \

a roztahnéte konstrukci, kam az to pljde, ale
bez aplikovani extrémniho tahu.
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6. AZ bude konstrukce takto
rozeviena, je nutné zacit
pracovat zevnitf. Zde
partnefi uchopi vnitini
Casti konstrukce v misté,
kde jsou vertikalni vzpéry
podpirajici plachtu a stlaci
obé c¢asti konstrukce
pfichycené na vertikalni
vzpéru smérem k sobé (viz [a- '
obr.). Horni ¢ast je treba
tlacit dol, dolni ¢ast
naopak nahoru. Tim dojde
k dodatec¢nému rozevreni
konstrukce.

Tato konstrukce ma celkem 5x vertikalnich vzpér, pokud tedy stan stavi vice nezZ dva lidé, kazdy m(ze tento krok
aplikovat na jedné vertikalni vzpére.

7. Nyni zacina faze zamykani
pojizdnych kloub, které se
pohybuji pfi otevieni stanu
smérem vzh(ru po nohach
konstrukce. Jeden partner se
nyni pfesune k jedné z
rohovych nohou stanu. Na této
noze bude potieba posunout
pojizdny kloub vzhru, a to tak
vysoko, az se uzamkne v dané
pozici.

Tohoto Ize dosdhnout tak, Ze zatimco jeden partner tlaci pojizdny kloub na noze do své polohy, ostatni partnefi
jsou stdle uvnitf stanu a zaroven opakuji predesly krok, tedy tlaci k sobé horni a dolni ¢asti konstrukce pfipojené
na spodni ¢ast vertikalnich vzpér. Tak ¢ini na vertikalnich vzpérach umisténych co nejblize k noze, na které dochazi
k uzamknuti pojizdného kloubu.

Toto opakujte postupné na vSech 8x pojizdnych kloubech.

8. Nyni Ize prodlouzit teleskopické nohy a stan tak zvednout
do poZadovana vysky. Se svym partnerem soudasné uchopte
dvé sousedni nohy konstrukce, zvednéte je, odjistéte kloub
regulujici vysku povytazenim krouzku a vysunte vnitrni ¢ast
nohy do prvni vyskové pozice. To samé zopakujte se
zbyvajicimi nohami. Opétovnym povytazenim krouzku a dalsim
vysunutim je mozné vysku opét kdykoliv regulovat.

Pro opétovné sloZeni stanu zopakujte cely proces v opacném sledu.

DULEZITE: Je naprosto nezbytné, aby byl stan fadné ukotven, aby se zabranilo poskozeni vétrem. Pouzijte dodané
koliky a lana, nebo zavazi.

DULEZITE: Pokud je stan piepravovan vleze, musi byt pred piepravou stiecha z rdmu sundédna a skladovana zvl4st.

NAVSTIVTE TAKE NASE WEBOVE STRANKY WWW.REDX.CZ PRO SHLEDNUTIi INSTRUKTAZNIHO VIDEA NA
POSTAVENi TOHOTO STANU RedX® PROFI 9mx3m.
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